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SÍMBOLO

DESCRIÇÃO

SIMBOLOGIA

ELETRODUTO EM PVC FLEXÍVEL REFORÇADO, ANTICHAMA, EM CONFORMIDADE COM A

NBR 15.465. DIÂMETRO NOMINAL ∅3/4", INSTALADO TOTALMENTE EMBUTIDO EM PISO OU

PAREDE, OU CONFORME INDICAÇÃO.

CABO DE COBRE COM DUPLA ISOLAÇÃO E CAPA EM HEPR 0,6/1,0kV 90°C, LIVRE DE

HALOGÊNIOS E COM BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES TÓXICOS, EM

CONFORMIDADE COM A ABNT NBR-13.248, SEÇÃO NOMINAL #2,5mm² (OU CONFORME

INDICAÇÃO) - NEUTRO, FASE, RETORNO, RETORNO DUPLO (INTERRUPTORES

PARALELOS) E TERRA, RESPECTIVAMENTE

QUADRO DE FORÇA METALICO EXISTENTE

ARANDELA RETANGULAR COM VIDRO JATEADO 1X60W E27 FL 1700. MEDIDAS:

180X130MM NA COR BRANCA.

INTERRUPTOR SIMPLES DE UMA SEÇÃO PIAL PLUS INSTALADO EM CAIXA 2X4 PVC

AMARELA  COM SUPORTE 2x4 E TAMPA COM ENTRADA PARA UM INTERRUPTOR

HORIZONTAL PIAL PLUS

LUMINÁRIA DE EMBUTIR 2X32W: EM FORRO DE GESSO OU MODULADO. CORPO EM CHAPA DE AÇO

TRATADA E PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI NA COR BRANCA. REFLETOR E ALETAS PARABÓLICAS

EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRILHANTE DE ALTA PUREZA. SOQUETES EM POLICARBONATO

ANTI-VIBRATÓRIO DE ENGATE RÁPIDO. OBS.: COMPATÍVEL PARA INSTALAÇÃO DE LÂMPADAS TUBO

LED. MARCA LUMILUZ, REF.: 2X32W LDEY232 MEDIDAS A-L-C (70X240X1243MM) LUMINÁRIA DE

LUMINÁRIA DE EMBUTIR: EM FORRO DE GESSO OU MODULADO. CORPO EM CHAPA DE AÇO

TRATADA E PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI NA COR BRANCA. REFLETOR E ALETAS PARABÓLICAS

EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRILHANTE DE ALTA PUREZA. SOQUETES EM POLICARBONATO

ANTI-VIBRATÓRIO DE ENGATE RÁPIDO. OBS.: COMPATÍVEL PARA INSTALAÇÃO DE LÂMPADAS TUBO

LED. MARCA LUMILUZ, REF.: 2X16LDEY216  MEDIDAS A-L-C (70X240X618MM)

PERFILADO PERFURADO SEM TAMPA (BANDEJA PARA CABOS), SOB A LAJE (SOB VIGAS).

DIMENSÕES 38X38X3000MM CONFORME INDICAÇÃO EM PROJETO

ELETRODUTO EM PVC FLEXÍVEL EMBUTIDO EM LAJE DE TETO OU PAREDE. EM

CONFORMIDADE COM A ABNT NBR 15.465. DIÂMETRO NOMINAL Ø 3/4" QUANDO NÃO

INDICADO, NOS DEMAIS LOCAIS.

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 60 LEDS BIVOLT INSTALADA A 210CM ALTURA EM CAIXA PVC 2X4"

AMARELA

INDICAÇÃO DA SEÇÃO DOS CONDUTORES, PARA CONDUTORES.

ELETROCALHA PERFURADA SEM TAMPA (BANDEJA PARA CABOS), SOB A LAJE (SOB VIGAS).

DIMENSÕES 200X100X3000 CONFORME INDICAÇÃO EM PROJETO

INTERRUPTOR DUPLO DE DUAS SEÇÕES PIAL PLUS INSTALADO EM CAIXA 2X4 PVC

AMARELA  COM SUPORTE 2x4 E TAMPA COM ENTRADA PARA DOIS INTERRUPTORES

HORIZONTAL PIAL PLUS

SEIS INTERRUPTORES SIMPLES DE UMA SEÇÃO PIAL PLUS INSTALADO EM CAIXA PVC

4X4" AMARELA  COM SUPORTE 4x4 E TAMPA COM ENTRADA PARA SEIS INTERRUPTOR

HORIZONTAL PIAL PLUS

QUADRO DE EMBUTIR COM BARRAMENTO TRIFASICO 28DIN+11 QDTEV 100A GOMES

S S

S S

S S

S S

S S

(3w)

(3w)

INTERRUPTOR DUPLO DE DUAS SEÇÕES PARALELO PIAL PLUS INSTALADO EM CAIXA

2X4 PVC AMARELA  COM SUPORTE 2x4 E TAMPA COM ENTRADA PARA DOIS

INTERRUPTORES HORIZONTAL PIAL PLUS

CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4" AMARELA INTALADA EMBUTIDA NA PAREDE COM SUPORTE

PIAL PLUS E PLACA CEGA 4X4"
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SÍMBOLO

DESCRIÇÃO

SIMBOLOGIA

ELETRODUTO EM PVC FLEXÍVEL REFORÇADO, ANTICHAMA, EM CONFORMIDADE COM A

NBR 15.465. DIÂMETRO NOMINAL ∅1", INSTALADO TOTALMENTE EMBUTIDO EM PISO OU

PAREDE, OU CONFORME INDICAÇÃO.

CAMPAINHA INSTALADA EM CAIXA PVC 2X4 AMARELA 1500MM DO PISO. COM

INTERRUPTOR PERA INTERLIGADO EM CABO MANGA DE 1,5M

CABO DE COBRE COM DUPLA ISOLAÇÃO E CAPA EM HEPR 0,6/1,0kV 90°C, LIVRE DE HALOGÊNIOS

E COM BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES TÓXICOS, EM CONFORMIDADE COM A ABNT

NBR-13.248, SEÇÃO NOMINAL #2,5mm² (OU CONFORME INDICAÇÃO) - NEUTRO, FASE, RETORNO,

RETORNO DUPLO (INTERRUPTORES PARALELOS) E TERRA, RESPECTIVAMENTE

QUADRO DE FORÇA METALICO COM PROTEÇÃO IP58 INSTALADO A 180CM A PARTE

SUPERIOR, REFERENCIA DO PISO ACABADO.

PERFILADO PERFURADO SEM TAMPA (BANDEJA PARA CABOS), SOBRE FORRO DE GESSO (SOB

VIGAS). DIMENSÕES 38X38X3000MM CONFORME INDICAÇÃO EM PROJETO

ELETRODUTO EM PVC FLEXÍVEL EMBUTIDO EM LAJE DE TETO OU PAREDE. EM

CONFORMIDADE COM A ABNT NBR 15.465. DIÂMETRO NOMINAL Ø 1" QUANDO NÃO

INDICADO, NOS DEMAIS SEM INDICAÇÃO, CONSIDERAR DIAMETRO DE  Ø 3/4".

ELETROCALHA PERFURADA SEM TAMPA (BANDEJA PARA CABOS), SOBRE FORRO DE GESSO

(SOB VIGAS). DIMENSÕES 200X100X3000 CONFORME INDICAÇÃO EM PROJETO

INDICAÇÃO DA SEÇÃO DOS CONDUTORES, PARA CONDUTORES.

SINALIZADOR DE CAMPAINHA INSTALADA A 25CM ACIMA DA PORTA. PEÇA DE ACRILICO

INSTALADA EM CAIXA PVC 2X4 EMBUTIDA, COM 2 LEDS DE 5MM VERMELHO E AMARELO
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32 33 34

ALIM

QDC1

ALIM

QDE 32 33 34

ALIM

QDC1

ALIM

QDE
11E 14E 32 33 34

ALIM

QDC1

ALIM

QDE
11E 14E10E 32 33 34

ALIM

QDC1

ALIM

QDE
11E 14E10E 32 33 34

ALIM

QDC1

ALIM

QDE
11E 14E10E 32 33 34

ALIM

QDC1

ALIM

QDE
11E 14E10E

32 33 34

ALIM

QDC1

ALIM

QDE
11E 14E

ALIM

QDC1

ALIM

QDE
10E 14E11E9E 12E13E

32 33 34

ALIM

QDC1

ALIM

QDE

ALIM

QDE

ALIM

QDC1

ALIM

QDE

ALIM

QDC1

ALIM

QDE

5 6 7 8 13 3128 32 33 34

ALIM

QDC1

ALIM

QDE
11E 14E

SÍMBOLO

DESCRIÇÃO

SIMBOLOGIA

ELETRODUTO EM PVC FLEXÍVEL REFORÇADO, ANTICHAMA, EM CONFORMIDADE COM A

NBR 15.465. DIÂMETRO NOMINAL ∅1", INSTALADO TOTALMENTE EMBUTIDO EM PISO OU

PAREDE, OU CONFORME INDICAÇÃO.

TOMADA 2P+T 10A, INSTALADA EM CAIXA EM PVC DE EMBUTIR 2x4". ALTURA DE

INSTALAÇÃO: 40cm DO PISO ACABADO. POTÊNCIA 100VA/127V OU CONFORME INDICAÇÃO.

REF.: PIALPLUS, DA LEGRAND, NA COR BRANCA.

TOMADA 2P+T 10A, INSTALADA EM CAIXA EM PVC DE EMBUTIR 2x4". ALTURA DE

INSTALAÇÃO: 220cm DO PISO ACABADO. POTÊNCIA 100VA/127V OU CONFORME INDICAÇÃO.

REF.: PIALPLUS, DA LEGRAND, NA COR BRANCA.

CABO DE COBRE COM DUPLA ISOLAÇÃO E CAPA EM HEPR 0,6/1,0kV 90°C, LIVRE DE HALOGÊNIOS

E COM BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES TÓXICOS, EM CONFORMIDADE COM A ABNT

NBR-13.248, SEÇÃO NOMINAL #2,5mm² (OU CONFORME INDICAÇÃO) - NEUTRO, FASE, RETORNO,

RETORNO DUPLO (INTERRUPTORES PARALELOS) E TERRA, RESPECTIVAMENTE

QUADRO DE FORÇA METALICO COM PROTEÇÃO IP58 INSTALADO A 180CM A PARTE

SUPERIOR, REFERENCIA DO PISO ACABADO.

TOMADA 2P+T 10A DUPLA, INSTALADA EM CAIXA EM PVC DE EMBUTIR 4x4". ALTURA DE

INSTALAÇÃO: 110cm DO PISO ACABADO. POTÊNCIA 200VA/127V OU CONFORME INDICAÇÃO.

REF.: PIALPLUS, DA LEGRAND, NA COR BRANCA.

PERFILADO PERFURADO SEM TAMPA (BANDEJA PARA CABOS), SOBRE FORRO DE GESSO (SOB

VIGAS). DIMENSÕES 38X38X3000MM CONFORME INDICAÇÃO EM PROJETO

ELETRODUTO EM PVC FLEXÍVEL EMBUTIDO EM LAJE DE TETO OU PAREDE. EM

CONFORMIDADE COM A ABNT NBR 15.465. DIÂMETRO NOMINAL Ø 1" QUANDO NÃO

INDICADO, NOS DEMAIS SEM INDICAÇÃO, CONSIDERAR DIAMETRO DE  Ø 3/4".

ELETROCALHA PERFURADA SEM TAMPA (BANDEJA PARA CABOS), SOBRE FORRO DE GESSO

(SOB VIGAS). DIMENSÕES 100X50X3000 CONFORME INDICAÇÃO EM PROJETO

TOMADA 2P+T 10A DUPLA, INSTALADA EM CAIXA EM PVC DE EMBUTIR 2x4". ALTURA DE

INSTALAÇÃO: 150cm DO PISO ACABADO. POTÊNCIA 200VA/127V OU CONFORME INDICAÇÃO.

REF.: PIALPLUS, DA LEGRAND, NA COR BRANCA.

INDICAÇÃO DA SEÇÃO DOS CONDUTORES, PARA CONDUTORES.

TOMADA 2P+T 10A DUPLA, INSTALADA EM CAIXA EM PVC DE EMBUTIR 2x4". ALTURA DE

INSTALAÇÃO: 40cm DO PISO ACABADO. POTÊNCIA 200VA/127V OU CONFORME INDICAÇÃO.

REF.: PIALPLUS, DA LEGRAND, NA COR BRANCA.

TOMADA 2P+T 10A, INSTALADA EM CAIXA EM PVC DE EMBUTIR 2x4". ALTURA DE

INSTALAÇÃO: 110cm DO PISO ACABADO. POTÊNCIA 100VA/127V OU CONFORME INDICAÇÃO.

REF.: PIALPLUS, DA LEGRAND, NA COR BRANCA.

TOMADA 2P+T 20A, INSTALADA EM CAIXA EM PVC DE EMBUTIR 2x4". ALTURA DE

INSTALAÇÃO: 110cm DO PISO ACABADO. POTÊNCIA 200VA/220V OU CONFORME INDICAÇÃO.

REF.: PIALPLUS, DA LEGRAND, NA COR VERMELHA.

TOMADA 2P+T 10A, INSTALADA EM CAIXA EM PVC DE EMBUTIR EM DRY WALL 2x4". ALTURA

DE INSTALAÇÃO: 40cm DO PISO ACABADO. POTÊNCIA 200VA/220V OU CONFORME

INDICAÇÃO. REF.: PIALPLUS, DA LEGRAND, NA COR BRANCA.

CAIXA DE PASSAGEM 152x152x82mm OU CONFORME INDICADO EM PROJETO.

PONTO DE FORÇA DE CHUVEIRO INSTALADO EM CAIXA 2X4" PVC AMARELA DE EMBUTIR

NA PAREDE COM SUPORTE PIAL PLUS E PLACA COM UM POSTO HORIZONTAL MAIS

MODULO COM PASSAGEM DE FIAÇÃO PIALPLUS NA COR BRANCA

80A

#25.0

70 A

DPS

175 V - 40 KA

16 A

2.5

(918 W)

R

1 (ILUMINAÇÃO GERAL DAS EMFERMARIAS)

16 A

2.5

(918 W)

S

 2 (ILUMINAÇÃO ESCADA E DML)

16 A

2.5

(810 W)

T

20 A

2.5

(2000 W)

R

4 (TOMADAS ENFERMARIA INFANTIL 7 )

20 A

2.5

S

20 A

2.5

T

20 A

2,5

R

20 A

S

20 A

T

20 A

(1600 W)

R

20 A

2.5

(1600 W)

T

16 A

2.5

(1200 W)

R+T

16 A

2.5

R+T

16 A

2.5

(800 W)

R

16 A

2.5

(1000 W)

R

QDE - PEDIATRIA ALA A

(25046 W)

3 (TOMADAS ADIMINISTRAÇÃO )

15 (CIRCUITO RESERVA)

(1200 W)

16 A

2.5

(1000 W)

R

16 (CIRCUITO RESERVA)

16 A

2.5

(1000 W)

R

17 (CIRCUITO RESERVA)

16 A

2.5

(1000 W)

R

18 (CIRCUITO RESERVA)

DR

20 A

DR

20 A

DR

20 A

DR

20 A

DR

20 A

DR

20 A

DR

20 A

DR

20 A

DR

16 A

DR

16 A

DR

16 A

DR

16 A

DR

16 A

4 (TOMADAS ENFERMARIA INFANTIL 6 )

4 (TOMADAS ENFERMARIA INFANTIL 5 )

4 (TOMADAS ENFERMARIA INFANTIL 5 )

4 (TOMADAS ENFERMARIA INFANTIL 4 )

4 (TOMADAS ENFERMARIA INFANTIL 3 )

4 (TOMADAS ENFERMARIA INFANTIL 2 )

4 (TOMADAS ENFERMARIA INFANTIL 1 )

4 (TOMADAS ENFERMARIA INFANTIL 8 )

4 (TOMADAS ENFERMARIA INFANTIL 8 )

14 (TOMADAS LEITO ISOLADO 1 E 2 )

2,5

2,5

2,5

(2000 W)

(2000 W)

(2000 W)

(2000 W)

(2000 W)

350A

#185.0

300 A

DPS

175 V - 40 KA

16 A

#2.5

(484 W)

R

1 (ILUMINAÇÃO GERAL CABECEIRA DAS CAMAS)

16 A

(702 W)

S

 2 (ILUMINAÇÃO CORREDOR, BRINQUEDOTECA, SALA CURATIVO,

 EXAME, UTILIDADES, REFEITORIO E ANT. CÂMARA)

20 A

(2500 W)

R+T

20 A

S+T

4 (TOMADAS 220V ENFERMARIA 4 E 3 )

16 A

(2000 W)

R+S

5 (TOMADAS 220V ENFERMARIA 2 E 1 )

16 A

(2250 W)

R+T

6 (TOMADAS 220V ENFERMARIA 8, ISOLADO 1 E 2)

16 A

(1500 W)

S+T

7 (TOMADAS 220V CORREDOR E CASAS DE MÁQUINAS )

16 A

(850 W)

T

8 (TOMADAS 127V CORREDOR E CASAS DE MÁQUINAS )

16 A

(1150 W)

S

9 (TOMADAS COMPUTADORES ENFERMARIA 5 )

20 A

(1600 W)

T

10 (TOMADAS POSTO DE ENFERMAGEM SERVIÇO 1)

20 A

(2400 W)

R

11 (TOMADAS PRESCRIÇÃO MÉDICA, SALA CURATIVO E BRINQUEDO TECA )

20 A

(1900 W)

R

12 (TOMADAS POSTO DE ENFERMAGEM SERVIÇO 2 E ENF. 5)

16 A

T

20 A

(1650 W)

R

(5500 W)

S+T

QDC1 - PEDIATRIA ALA A

(130136 W)

3 (TOMADAS 220V ENFERMARIA 6 E 7 )

14 (TOMADAS REFEITORIO E SALA DE CURATIVO)

13(TOMADAS ISOLADO 1 E 2)

15 (CHUVEIRO ENFERMARIA 7)

(1250 W)

R+S

16 (CHUVEIRO LACTANTE ENFERMARIA 6)

R+T

17 CHUVEIRO ENFERMARIA 6)

18 (CHUVEIRO LACTANTE ENFERMARIA 5)

19 (CHUVEIRO ENFERMARIA 5)

21 AQUECEDOR ENFERMARIA 5 )

22 (CHUVEIRO ENFERMARIA 4 )

23 (CHUVEIRO LACTANTE ENFERMARIA 3)

24 (CHUVEIRO ENFERMARIA 3)

25 (CHUVEIRO LACTANTE ENFERMARIA 2 )

26 (CHUVEIRO ENFERMARIA 2 )

32 A

27 (CHUVEIRO BANHEIRO ACOMPANHANTE)

28 (CHUVEIRO ENFERMARIA 1 )

29 (CHUVEIRO ENFERMARIA 8)

20 A

2.5

(1800 W)

T

20 (CHUVEIRO BANHEIRO ACOMPANHANTE )

31 (CHUVEIRO ISOLADO 1)

30 (CHUVEIRO ISOLADO 2)

32 (TOMADAS SALA DE EQUIPAMENTOS)

20 A

2.5

S

33 (TOMADAS SALA DE EQUIPAMENTOS)

20 A

2.5

S

34 (TOMADAS SALA DE EQUIPAMENTOS)

16 A

2.5

(2500 W)

R+T

35 (TOMADAS 220V ENFERMARIA 5)

16 A

2.5

(1000 W)

S+R

36 (CIRCUITO RESERVA)

16 A

2.5

(1000 W)

R+S

37 (CIRCUITO RESERVA)

16 A

2.5

(1000 W)

38 (CIRCUITO RESERVA)

16 A

2.5

(1000 W)

39 (CIRCUITO RESERVA)

16 A

2.5

(1000 W)

40 (CIRCUITO RESERVA)

16 A

2.5

(1000 W)

41 (CIRCUITO RESERVA)

(2500 W)

(5500 W)

(5500 W)

(5500 W)

(5500 W)

(5500 W)

(5500 W)

(5500 W)

(5500 W)

(5500 W)

(5500 W)

(5500 W)

(5500 W)

(5500 W)

(5500 W)

(5500 W)

(5500 W)

(1800 W)

(1800 W)

32 A

32 A

32 A

32 A

32 A

32 A

32 A

32 A

32 A

32 A

32 A

32 A

#4.0

32 A

32 A

32 A

32 A

#2.5

#2.5

#2.5

#2.5

#2.5

#2.5

#2.5

#2.5

#2.5

#2.5

#2.5

#2.5

#2.5

#4.0

#4.0

#4.0

#4.0

#4.0

#4.0

#4.0

#4.0

#4.0

#4.0

#4.0

#4.0

#4.0

#4.0

#4.0

#4.0

S+T

R+S

R+T

S+T

R+S

R+T

S+T

R+S

R+T

S+T

R+S

R+T

S+T

R+S

R+T

S+R

R+S

R+T
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6
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98 31 10E15 363534

16 17 31 10E15 363534

16 17 31 10E15 363534 9E

16 17 31 10E15 363534 9E302928

16 17 31 10E15 363534 9E3029282726

16 1798 31 10E15 363534 9E30292827267

8E 14

16 1798 31 10E15 363534 9E30292827267 14 8E

16 1798 31 10E15 363534 9E30292827267 14 8E6

37 11E16 1798 31 10E15 363534 9E30292827267 14 8E6

1716

37 11E16 1798 31 10E15 363534 9E30292827267 14 8E6 7E

1716

454

54 1716

135E4E

13 5E4E11
18

5

13 5E4E11 18171654

19 20 2113 5E4E11 18171654

19 20 2113 5E4E11 18171654 22 23 24

19 20 21 5E4E11 18171654 22 23 2413 6E32

19 20 21 5E4E11 18171654 22 23 2413 6E32 37 11E

19 20 2112 5E4E18171654 22 23 2413 6E32 37 11E11

19 20 2112 5E4E18171654 22 23 2413 6E32 37 11E11 33

QD1 QDE

19 20 2111 18171654 22 23 2413 32 3712 33 11E10E9E8E7E25

19 20 211210 181754 22 23 2413 3211 3325 371698 3115 36353430292827267 146

5E4E 6E 11E10E9E8E7E

10 9 10

9 10

9 10

8

8

1098

10

ALIM

QDC1

ALIM

QDE

98 10

ALIM

QDC1

ALIM

QDE

98 10

ALIM

QDC1

ALIM

QDE

98 10

98 10

10

ALIM

QDC1

ALIM

QDE

ALIM

QDC1

ALIM

QDE

ALIM

QDC1

ALIM

QDE

10

10

10

ALIM

QDC1

ALIM

QDE

ALIM

QDC1

ALIM

QDE

ALIM

QDC1

ALIM

QDE

10

ALIM

QDC1

ALIM

QDE

ALIM

QDC1

ALIM

QDE

350A

#185.0

300 A

DPS

175 V - 40 KA

16 A

(352 W)

R

1 (ILUMINAÇÃO GERAL CABECEIRA DAS CAMAS)

16 A

(720 W)

S

 2 (ILUMINAÇÃO CORREDOR, SALA CURATIVO,

PLANT. ENF. REFEITORIO, DESC. TECNICO.   )

16 A

(414 W)

T

20 A

(1600 W)

R

4 (TOMADAS DESCANSO ENF. PLANTÃO ENF. DESC.

MÉDICO )

32 A

4.0

(2800 W)

S

5 (TOMADAS REFEITORIO FUNCIONÁRIOS )

20 A

(1950 W)

T

6 (TOMADAS ADM. LEITO DIA, POSTO ENFERMAGEM 3)

20 A

(1500 W)

R

7 (TOMADA SECRETARIA PEDIÁTRICA )

20 A

(1950 W)

T

8 (TOMADA PLANTÃO MÉDICO,

FARMÁCIA  )

20 A

#2.5

(1750 W)

S

9 (TOMADA GERÊNCIA DE CUIDADOS PEDIÁTRICOS )

16 A

(1050 W)

R

10 (TOMADA ADMINISTRAÇÃO)

16 A

5 kA (1150 W)

T

11 (TOMADA ENFERMARIA LACTANTE 14 )

20 A

5 kA (1500 W)

T

12 (TOMADA BRINQUEDOTECA, PEDAGOGIA)

16 A

5 kA

R+S

16 A

(1500 W)

16 A

(1000 W)

S+T

QDC1 - PEDIATRIA ALA B

(118336 W)

3 (ILUMINAÇÃO SEC. PEDIÁTRICA, PLANTÃO

MÉDICO, FARMÁCIA,ADM. GER. PED. SER. SOCIAL )

14 (TOMADAS 220V ENFERMARIA INFANTIL 11, 12)

13(TOMADAS 220V ENFERMARIA LACTANTE 13, 14)

15 (TOMADAS 220V ENFERMARIA INFANTIL

FEMININA 09, 10)

(1500 W)

16 A

(1000 W)

R+S

16 (TOMADAS 220V CORREDOR E CASA DE

MÁQUINAS)

16 A

(400 W)

T

17 (TOMADAS 127V CORREDOR E CASA

DE MÁQUINAS)

32 A

(1000 W)

R+S

18 (CHUVEIRO ENFERMARIA LACTANTE 14)

#4.0

R+T

19 (CHUVEIRO BERÇARIO 14)

S+T

21 (CHUVEIRO BANHEIRO FUNCIONÁRIOS )

22 (CHUVEIRO LACTANTE BANHEIRO INFANTIL 13 )

23 (CHUVEIRO BANHEIRO INFANTIL 13)

24 (CHUVEIRO PCD ACOMPANHANTE)

25 (CHUVEIRO PCD ENFERMARIA 12 )

32 A

#4.0

(5500 W)

26 (CHUVEIRO LACTANTE BANHEIRO INFANTIL 11)

32 A

(5500 W)

27 (CHUVEIRO BANHEIRO INFANTIL 11)

5 kA

28 (CHUVEIRO LACTANTE BANHEIRO INFANTIL 10)

5 kA

29 (CHUVEIRO BANHEIRO INFANTIL 10)

5 kA

20 (CHUVEIRO BERÇARIO 14 )

31 (CHUVEIRO PCD ENFERMARIA 9)

30 (CHUVEIRO BANHEIRO DE ACOMPANHANTES)

32 (CHUVEIRO PCD LEITO ISOLADO 3)

33 (CHUVEIRO PCD LEITO DIA )

16 A

2.5

(1000 W)

T

34 (TOMADAS SALA DE EQUIPAMENTO)

16 A

2.5

(1100 W)

R

35 (TOMADAS SALA DE EQUIPAMENTO)

16 A

5 kA

2.5

T

16 A

2.5

R+T

16 A

2.5

(1000 W)

S+T

37 (TOMADAS 220V LEITO ISOLADO 3)

36(TOMADAS SALA DE EQUIPAMENTO)

(1100 W)

16 A

2.5

(1000 W)

R+S

39 (CIRCUITO RESERVA)

16 A

2.5

(1000 W)

R+T

40 (CIRCUITO RESERVA)

16 A

2.5

(1000 W)

S+T

41 (CIRCUITO RESERVA)

32 A

32 A

32 A

32 A

32 A

32 A

32 A

32 A

32 A

32 A

32 A

32 A

32 A

R+S

R+S

R+T

S+T

R+S

R+T

S+T

R+S

R+T

S+T

R+S

R+T

S+T

R+S

(5500 W)

(5500 W)

(5500 W)

(5500 W)

(5500 W)

(5500 W)

(5500 W)

(5500 W)

(5500 W)

(5500 W)

(5500 W)

(5500 W)

(5500 W)

(1000 W)

38 (CIRCUITO RESERVA)

#2.5

#2.5

#2.5

#2.5

#2.5

#2.5

#2.5

#2.5

#2.5

#2.5

#2.5

#2.5

#2.5

#2.5

#2.5

#2.5

#4.0

#4.0

#4.0

#4.0

#4.0

#4.0

#4.0

#4.0

#4.0

#4.0

#4.0

#4.0

#4.0

80A

#25.0

70 A

DPS

175 V - 40 KA

16 A

(666 W)

S

1 (ILUMINAÇÃO ENF. INFANTIL. LACTANTE 14, INFANTIL 13)

16 A

(954 W)

T

 2 (ILUMINAÇÃO ENF. INFANTIS MASCULINA E FEMININA)

16 A

(450 W)

T

20 A

(2000 W)

R

4 (TOMADAS ENFERMARIA LACTANTES 14 )

S

5 (TOMADAS ENFERMARIA LACTANTES 14 )

T

6 (TOMADAS ENFERMARIA INFANTIL 13)

R

7 (TOMADAS ENFERMARIA INFANTIL MASCULINA 12 )

S

(2000 W)

T

9 (TOMADAS ENFERMARIA INFANTIL FEMININA 10)

(2000 W)

R

16 A

(800 W)

S

11 (TOMADAS LEITO ISOLADO E ADMI. LEITO DIA )

16 A

(1000 W)

R+S

12 CIRCUITO RESERVA)

16 A

S+T

16 A

(1000 W)

R+T

16 A

#2.5

(1000 W)

S+T

QDE - PEDIATRIA ALA B

(20870 W)

3 (ILUMINAÇÃO CORREDOR, ISOLADO, ADM. LEITO DIA, POSTO ENF.)

(1000 W)

8 (TOMADAS ENFERMARIA INFANTIL MASCULINA 11 )

10 (TOMADAS ENFERMARIA INFANTIL FEMININA 09)

13 CIRCUITO RESERVA)

14 CIRCUITO RESERVA)

15 CIRCUITO RESERVA)

(2000 W)

(2000 W)

(2000 W)

(2000 W)

20 A

20 A

20 A

20 A

20 A

20 A

#2.5

#2.5

#2.5

#2.5

#2.5

#2.5

#2.5

#2.5

#2.5

#2.5

#2.5

#2.5

#2.5#2.5

#2.5

DR

20 A

DR

20 A

DR

20 A

DR

20 A

DR

20 A

DR

20 A

DR

20 A

DR

16 A

SÍMBOLO

DESCRIÇÃO

SIMBOLOGIA

ELETRODUTO EM PVC FLEXÍVEL REFORÇADO, ANTICHAMA, EM CONFORMIDADE COM A

NBR 15.465. DIÂMETRO NOMINAL ∅1", INSTALADO TOTALMENTE EMBUTIDO EM PISO OU

PAREDE, OU CONFORME INDICAÇÃO.

TOMADA 2P+T 10A, INSTALADA EM CAIXA EM PVC DE EMBUTIR 2x4". ALTURA DE

INSTALAÇÃO: 40cm DO PISO ACABADO. POTÊNCIA 100VA/127V OU CONFORME INDICAÇÃO.

REF.: PIALPLUS, DA LEGRAND, NA COR BRANCA.

TOMADA 2P+T 10A, INSTALADA EM CAIXA EM PVC DE EMBUTIR 2x4". ALTURA DE

INSTALAÇÃO: 220cm DO PISO ACABADO. POTÊNCIA 100VA/127V OU CONFORME INDICAÇÃO.

REF.: PIALPLUS, DA LEGRAND, NA COR BRANCA.

CABO DE COBRE COM DUPLA ISOLAÇÃO E CAPA EM HEPR 0,6/1,0kV 90°C, LIVRE DE HALOGÊNIOS

E COM BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES TÓXICOS, EM CONFORMIDADE COM A ABNT

NBR-13.248, SEÇÃO NOMINAL #2,5mm² (OU CONFORME INDICAÇÃO) - NEUTRO, FASE, RETORNO,

RETORNO DUPLO (INTERRUPTORES PARALELOS) E TERRA, RESPECTIVAMENTE

QUADRO DE FORÇA METALICO COM PROTEÇÃO IP58 INSTALADO A 180CM A PARTE

SUPERIOR, REFERENCIA DO PISO ACABADO.

TOMADA 2P+T 10A DUPLA, INSTALADA EM CAIXA EM PVC DE EMBUTIR 4x4". ALTURA DE

INSTALAÇÃO: 110cm DO PISO ACABADO. POTÊNCIA 200VA/127V OU CONFORME INDICAÇÃO.

REF.: PIALPLUS, DA LEGRAND, NA COR BRANCA.

PERFILADO PERFURADO SEM TAMPA (BANDEJA PARA CABOS), SOBRE FORRO DE GESSO (SOB

VIGAS). DIMENSÕES 38X38X3000MM CONFORME INDICAÇÃO EM PROJETO

ELETRODUTO EM PVC FLEXÍVEL EMBUTIDO EM LAJE DE TETO OU PAREDE. EM

CONFORMIDADE COM A ABNT NBR 15.465. DIÂMETRO NOMINAL Ø 1" QUANDO NÃO

INDICADO, NOS DEMAIS SEM INDICAÇÃO, CONSIDERAR DIAMETRO DE  Ø 3/4".

ELETROCALHA PERFURADA SEM TAMPA (BANDEJA PARA CABOS), SOBRE FORRO DE GESSO

(SOB VIGAS). DIMENSÕES 100X50X3000 CONFORME INDICAÇÃO EM PROJETO

TOMADA 2P+T 10A DUPLA, INSTALADA EM CAIXA EM PVC DE EMBUTIR 2x4". ALTURA DE

INSTALAÇÃO: 150cm DO PISO ACABADO. POTÊNCIA 200VA/127V OU CONFORME INDICAÇÃO.

REF.: PIALPLUS, DA LEGRAND, NA COR BRANCA.

INDICAÇÃO DA SEÇÃO DOS CONDUTORES, PARA CONDUTORES.

PONTO DE FORÇA PARA LIGAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR-CONDICIONADO, ALTURA DE

INSTALAÇÃO: 200cm DO PISO ACABADO.TENSÃO 220V OU CONFORME INDICAÇÃO. REF.:

PIALPLUS, DA LEGRAND, NA COR VERMELHA.  (NÃO UTILIZAR TOMADAS) INSTALADA NO

ENTREFORRO.

TOMADA 2P+T 10A DUPLA, INSTALADA EM CAIXA EM PVC DE EMBUTIR 2x4". ALTURA DE

INSTALAÇÃO: 40cm DO PISO ACABADO. POTÊNCIA 200VA/127V OU CONFORME INDICAÇÃO.

REF.: PIALPLUS, DA LEGRAND, NA COR BRANCA.

TOMADA 2P+T 10A, INSTALADA EM CAIXA EM PVC DE EMBUTIR 2x4". ALTURA DE

INSTALAÇÃO: 110cm DO PISO ACABADO. POTÊNCIA 100VA/127V OU CONFORME INDICAÇÃO.

REF.: PIALPLUS, DA LEGRAND, NA COR BRANCA.

TOMADA 2P+T 20A, INSTALADA EM CAIXA EM PVC DE EMBUTIR 2x4". ALTURA DE

INSTALAÇÃO: 110cm DO PISO ACABADO. POTÊNCIA 200VA/220V OU CONFORME INDICAÇÃO.

REF.: PIALPLUS, DA LEGRAND, NA COR VERMELHA.

TOMADA 2P+T 10A, INSTALADA EM CAIXA EM PVC DE EMBUTIR EM DRY WALL 2x4". ALTURA

DE INSTALAÇÃO: 40cm DO PISO ACABADO. POTÊNCIA 100VA/220V OU CONFORME

INDICAÇÃO. REF.: PIALPLUS, DA LEGRAND, NA COR BRANCA.

TOMADA 2P+T 10A DUPLA, INSTALADA EM CAIXA EM PVC DE EMBUTIR EM DRY WALL 4x4" .

ALTURA DE INSTALAÇÃO: 40cm DO PISO ACABADO. POTÊNCIA 200VA/127V OU CONFORME

INDICAÇÃO. REF.: PIALPLUS, DA LEGRAND, NA COR BRANCA.

TOMADA 2P+T 10A, INSTALADA EM CAIXA EM PVC DE EMBUTIR EM DRY WALL 2x4". ALTURA

DE INSTALAÇÃO: 40cm DO PISO ACABADO. POTÊNCIA 200VA/220V OU CONFORME

INDICAÇÃO. REF.: PIALPLUS, DA LEGRAND, NA COR BRANCA.

CAIXA DE PASSAGEM 152x152x82mm OU CONFORME INDICADO EM PROJETO.

CAIXA DE PASSAGEM EXISTENTE

CAIXA DE PASSAGEM A SER INSTALADA EM ALVENARIA 300x300x200



PT03023

PT03024

PT03025

PT03026

PT03027

PT03028

PT03017

PT03018

PT03019

PT03015

PT03016

PT03005

PT03006

PT03007

PT03008

PT03009

PT030010

PT03004

PT03003

PT03002

P
T

0
3
0
1
1

P
T

0
3
0
1
2

P
T

0
3
0
1
3

P
T

0
3
0
1
4

PT03001

PT03020

PT03021

PT03022

SÍMBOLO

DESCRIÇÃO

SIMBOLOGIA

ELETROCALHA LISA, LARGURA INDICADA EM PROJETO, 100X100X3000mm, SEM TAMPA E

INSTALADA NO ENTREFORRO PARA A PASSAGEM DOS CABOS DE TELECOMUNICAÇÕES.

TOMADA RJ-45 4 PARES CAT. 6, COM CONEXÃO TRASEIRA PADRÃO IDC 110, INSTALADA EM

CAIXA EM PVC DE EMBUTIR 2x4". ALTURA DE INSTALAÇÃO: 40cm DO PISO ACABADO. REF.:

TOMADA FURUKAWA, ACABAMENTOS LEGRAND E ADAPTADORES 151002, DA SOLLAN.

1 - MEDIDAS EM MILÍMETROS, EXCETO ONDE INDICADO.

2 - A CARCAÇA METÁLICA DO ARMÁRIO DE TELECOMUNICAÇÕES DEVERÁ SER INTERLIGADA AO CONDUTOR DE

PROTEÇÃO (Pe, TERRA) DO CIRCUITO QUE ALIMENTA OS EQUIPAMENTOS EM SEU INTERIOR.

3 - ELETRODUTOS NÃO COTADOS: Ø1".

4 - TODA A SOLUÇÃO DEVERÁ SER CONFIGURADA OBSERVANDO-SE AS CARACTERÍSTICAS DE INSTALAÇÕES DE

CABEAMENTO ESTRUTURADO CATEGORIA 6. TODOS OS CABOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA MALHA HORIZONTAL

DEVERÃO SER CABOS UTP DE 4 PARES CATEGORIA 6, PROVIDOS DE COBERTURA LSZH (LOW SMOKE ZERO HALOGEN).

TODA A INSTALAÇÃO DE CABOS, TOMADAS, PATCH PANELS E CONECTORES DEVERÁ SER DE APENAS UM FABRICANTE,

OBTENDO-SE CERTIFICAÇÃO DE PONTOS QUE PERMITA UMA GARANTIA MÍNIMA DE 15 ANOS DE TODA A INSTALAÇÃO. O

RELATÓRIO DE CERTIFICAÇÃO DEVERÁ FAZER PARTE DA DOCUMENTAÇÃO FINAL DAS INSTALAÇÕES A SER ENTREGUE

PARA A FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS.

5 - AS TOMADAS DE TELECOMUNICAÇÕES E AS PORTAS DOS PATCH PANELS DEVEM SER IDENTIFICADAS  UTILIZANDO-SE  

PARA ISTO ROTULADORA ELETRÔNICA COM ETIQUETA ADESIVA OU O SISTEMA DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE

7 - AS PONTAS DE TODOS OS CABOS DEVERÃO SER IDENTIFICADAS COM ETIQUETAS TERMOCONTRÁTEIS OU OUTRO

MÉTODO QUE NÃO PERMITA A RETIRADA DA IDENTIFICAÇÃO SEM DANIFICAR O CABO. OS CABOS DEVERÃO SER

IDENTIFICADOS CONFORME EXIGE A NORMA NBR-14.565 EM SUA ÚLTIMA EDIÇÃO, OBSERVANDO A NOMENCLATURA

8 - ATERRAR TODAS AS PARTES METÁLICAS NÃO ENERGIZADAS DA INSTALAÇÃO.

9 - OS CABOS DE VOZ, DADOS E DEMAIS FACILIDADES EM TELECOMUNICAÇÕES E SEGURANÇA NÃO DEVERÃO

COMPARTILHAR OS MESMOS ESPAÇOS (ELETRODUTOS, ELETROCALHAS, CAIXAS, ETC.) DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

(ILUMINAÇÃO E TOMADAS) SOB NENHUMA  HIPÓTESE.

10 - PROJETO ELABORADO DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DA NBR-14.565, SEGUINDO AS NECESSIDADES

APONTADAS PELO CLIENTE. QUALQUER ALTERAÇÃO DEVERÁ SER COMUNICADA AO PROJETISTA PARA VERIFICAÇÃO.

NOTAS

MANGUEIRA FLEXÍVEL CORRUGADO, ANTICHAMA, EM CONFORMIDADE COM A NBR 15.465.

DIÂMETRO NOMINAL ∅1", INSTALADO TOTALMENTE EMBUTIDO EM PAREDE OU ENTRE

FORRO, OU CONFORME INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO DE MÍDIA UTILIZADA PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO COM NÚMERO DE

CABOS POR TRECHO, SENDO:

      - CSU 4p - CABO TRANÇADO REDE SECUNDÁRIA (MALHA HORIZONTAL) 4 PARES TRANÇADOS

NÃO BLINDADOS CATEGORIA 6;

      - Co RG75 - CABO COAXIAL RG 06 75 OHMS PARA ANTENAS E SISTEMAS HDTV DIGITAL, MALHA

DE BLINDAGEM 90% ATRAVÉS DE FITA EM POLIÉSTER ALUMINIZADA MAIS TRANÇA DE FIOS DE

ALUMÍNIO

      - NN - QUANTIDADE DE CABOS NO PERCURSO

PT-8P-NNN

ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DOS PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES:

     NNN - SEQUENCIAL DO PONTO

     8P - PAVIMENTO (8° PAVIMENTO)

     PT - PONTO DE TELECOMUNICAÇÕES

NNxCSU 4p

TV-8P-NNN

ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DO PONTO PARA TELEVISORES:

     NNN - SEQUENCIAL DO PONTO

     8P - PAVIMENTO (8° PAVIMENTO)

     TV - PONTO EXCLUSIVO PARA TV

ELETROCALHA LISA, LARGURA INDICADA EM PROJETO, 38X38mm, SEM TAMPA E INSTALADA NO

ENTREFORRO PARA A PASSAGEM DOS CABOS DE TELECOMUNICAÇÕES.

TOMADA RJ-11 PARA TELEFONE 4 PARES CAT. 5, COM CONEXÃO TRASEIRA, INSTALADA EM CAIXA

EM PVC DE EMBUTIR 2x4". ALTURA DE INSTALAÇÃO: 40cm DO PISO ACABADO. REF.: TOMADA

FURUKAWA, ACABAMENTOS LEGRAND .

MANGUEIRA FLEXÍVEL CORRUGADO, ANTICHAMA, EM CONFORMIDADE COM A NBR 15.465.

DIÂMETRO NOMINAL ∅1", INSTALADO TOTALMENTE EMBUTIDO EM PISO OU PAREDE, OU

CONFORME INDICAÇÃO.

PONTO DE TV, CAIXA 2X4" PVC AMARELA PARA PASSAGEM DE CABO COAXIAL

ÉTRICAS


